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JUHLATELTAN PYSTYTYSOHJE

Teltalle valitaan mahdollisimman tasainen paikka. Kehikko kootaan alla olevan ohjeen mukaan ja
ankkuroidaan telttavaarnoilla ja kuormaliinoilla tai riittavalla painolla tukevasti maahan kiinni.

Kun kehikko on pystytetty ja tuettu, niin sen jalkeen katto nostetaan paikalleen kahden yldnoston ja niihin
kiinnitetyn “kurkihirren” avulla. Kun katto istuu kauniisti paikallaan niin se sidotaan ylaputkiin kiinni. Seinat
kiinnitetdan roikkumaan katosta, ja sidotaan narunpatkilld alaputkeen kiinni. Tuuli on juhlateltan pahin
vihollinen.

HUOM! Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, vaan vuokraaja on vastuussa taysimaaraisesti
teltan kaytosta ja mahdollisista vahingoista! Kayton jalkeen teltta pakataan kuljetuspussiin kuivana siististi
viikattuna. Mikali kangas on pakattaessa vahankaan kostea, tasta tulee ilmoittaa vuoranantajalle
palautuksen yhteydessa.

KEHIKON PYSTYTYSOHIJE

Vaihe 1: | = 1
Liita suorat ja kavennetutpaiset putket yhteen. Pida putket
kohtisuoraan, niin menevat paikoilleen ilman vakivaltaa.
Kun liitokset on tehty, sinulla on 9 kpl 2-4m pitkia putkia.

Vaihe 2: o | _L = X
Liitd osa numero 1 (nurkkajalka) liitettyjen putkien kanssa

yhteen, kuvan osoittamalla tavalla. ‘\\ —— 1_

HUOMAAI! Tassa vaiheessa maaritat kuinka pain harja on laittamalla
harjanliitostapit ylos haluamallesi sivulle.

=l —
Vaihe 3: [r ; : ; j]
Liitd putki numero 2 ja yhdistetty putki (vaihe 1), jolloin niista

muodostuu katoksen harja. Aseta harja maahan ja katto-
pressu harjan paalle.

Vaihe 4:
Nosta harja ja katto paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.
Solmi katto tiukasti kiinni.

Vaihe 5:

Asenna seinat paikoilleen aloittamalla aina kulman yli ja
ankkuroi katos maahan painoilla (ei mukana).

Osaluettelo:

1. 4 kpl nurkkajalkoja
2. 2 kpl ylanostoja

3. 9kpl4 metrin putkia

liitosten teon jalkeen r
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